
 
 
 

 

НАБОРЫ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 
 
 

 
5 ПРЕДМЕТОВ (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ)  

120101 Вес, кг 2,3 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОСТАВ НАБОРА 

 
• Краскораспылитель с верхним бачком 0,6 л и дополнительным 

соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой; 
• Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л; 
• Пневмопистолет для продувки; 
• Пневмопистолет для накачки шин с манометром; 
• Спиральный шланг 5 м. 

 
 

 
Предназначены для проведения работ по дому и обслуживанию 

различной техники. Состоят из самых востребованных позиций 

пневмоинструмента. Подходят для работы с любым компрессо-

ром. 

 
2 ПРЕДМЕТА  

120105 Вес, кг 4,1 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОСТАВ НАБОРА 

 

 
• Пневмогайковерт (158 л/мин, 312 н/м, 6 бар);  
• Пневмопистолет для накачки шин с манометром. 

 
 
 
5 ПРЕДМЕТОВ (КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ С НИЖНИМ БАЧКОМ)  

120102 Вес, кг 2,4 
   

 
 
 
34 ПРЕДМЕТА  

120103 Вес, кг 8,15 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОСТАВ НАБОРА 

 
• Краскораспылитель с нижним бачком 1,0 л и дополнительным 

соплом (2,0 мм) с воздушной головкой и иглой; 
• Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л; 
• Пневмопистолет для продувки; 
• Пневмопистолет для накачки шин с манометром; 
• Спиральный шланг 5 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОСТАВ НАБОРА 
 
• Пневмодолото;  
• 3 зубила 120 мм с 

круглым хвостовиком; 

• Пневмогайковерт;  
• 10 головок 1/2";  
• Угловой пневмогайковерт;  
• Пневмошлифмашина;  
• 3 шлифкамня 6 мм; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ключ шестигранный 6 мм;  
• Разъем рапид муфта;  
• 2 гаечных ключа;  
• Возвратная пружина;  
• 6 разъемов рапид штуцер;  
• Удлинитель 1/2" на 75";  
• Масленка;  
• Переходник 3/8" на 1/2". 

 
 
 

АЭРОГРАФЫ 
 

АЭРОГРАФ AGS22/0.5   АЭРОГРАФ AGS7/0.2  АЭРОГРАФ AGS7/0.2  
            

Профессиональный аэрограф с прямой узкой  Аэрограф в металлическом корпусе с удобной Аэрограф в металлическом корпусе с удобной руч- 

рукоятью (удобно держать как карандаш) для  ручкой. Благодаря соплу маленького диаметра кой. Съемный бачок на 7 мл расположен сверху 

точного выполнения рисунков. В комплектации -  (всего 0,2 миллиметра) данную модель удобно корпуса, что не загораживает рабочую зону и по- 

2 сменных бачка. Отличается большим рабочим  использовать для тончайшего нанесения краски, зволяет оперативно пополнять запас краски. Пред- 

ресурсом, позволяющим работать без остановок.  рисования мелких элементов.  назначен для особо тщательной прорисовки линий. 
            

110101 Сопло, мм  0,5 
 110107 Сопло, мм 0,2 

 110108 Сопло, мм 0,2 

Объем бачка, мл 
 

2 x 22 Объем бачка, мл 7 Объем бачка, мл 7       

 Расход воздуха, л/м  11   Расход воздуха, л/м 9   Расход воздуха, л/м 9 

 Давление, бар  2   Давление, бар 1   Давление, бар 1 

 Вес брутто, кг  0,6   Вес брутто, кг 0,35   Вес брутто, кг 0,35 

 С 2-мя сменными бачками    В кейсе с набором    В кейсе с набором  
            

           



Пневмоинструмент 
 

 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ  с курком, открывающим воздушный клапан, и распылительной 
  

головки с соплом, куда из бачка поступают наносимый состав   

Краскораспылитель – один из самых эффективных пневмоин- и сжатый воздух. Имеет несколько регуляторов – давления воз- 

струментов, предназначенный для проведения покрасочных ра- духа, количества краски, формы факела (струи вылетающего 

бот в больших объемах. Состоит из корпуса в виде пистолета из сопла раствора). 
   

 
СЕРИЯ BASIC  

Краскораспылители серии BASIC (система HP) отличаются высокой ско-

ростью нанесения. Обеспечивают равномерное нанесение покрытия за 

счет образования широкого факела. Пистолет краскораспылителя вы-

полнен из металла. 
 
BASIC G600/1.5 HP c верхним бачком  

110103 
Сопло, мм 1,5 

Объем бачка, л 0,6 
 

 Расход воздуха, л/мин 141 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 0,9 

BASIC S750/1.5 HP c нижним бачком  

110102 
Сопло, мм 1,5 

Объем бачка, л 0,75 
 

 Расход воздуха, л/мин 178 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 1,3 

BASIC S1000/1.8 HP c нижним бачком  

110105 
Сопло, мм 1,8 

Объем бачка, л 1 
 

 Расход воздуха, л/мин 160 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 1,4 

Сопла для краскораспылителей BASIC D сопла, мм 

130103 G600 (игла, головка, сопло) 2,0 

130104 G600 (игла, головка, сопло) 2,5 

130105 S750 (игла, головка, сопло) 2,0 

130106 S750 (игла, головка, сопло) 2,5 

 

СЕРИЯ MASTER  
Краскораспылители серии MASTER (система HVLP) обеспечивают эконо-

мичный (до 70%) перенос краски и гарантируют хорошее качество покры-

тия окрашиваемых деталей. 
 
MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком  

110104 
Сопло, мм 1,4 

Объем бачка, л 0,6 
 

 Расход воздуха, л/мин 198 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 0,9 

MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком с редуктором 

110106 
Сопло, мм 1,4 

Объем бачка, л 0,6 
 

 Расход воздуха, л/мин 198 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 1,3 

Сопла для краскораспылителей MASTER D сопла, мм 

130100 G600 (игла, головка, сопло) 1,2 

130101 G600 (игла, головка, сопло) 2,0 

130102 G600 (игла, головка, сопло) 2,5 

 

 

 
СЕРИЯ EXPERT  

Краскораспылители серии EXPERT (система HVLP) разработаны специ-

ально для финишных окрасочных работ в производстве мебели, кузовном 

ремонте, промышленной окраске.Имеют высокую эффективность пере-

носа краски и пониженное потребление воздуха. 
 
EXPERT G600/1.5 HVLP c верхним бачком  

110141 
Сопло, мм 1,5 

Объем бачка, л 0,6 
 

 Расход воздуха, л/мин 265 

 Давление, бар 3 

 Вес брутто, кг 0,72 

EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком  

110142 
Сопло, мм 1,5 

Объем бачка, л 1 
 

 Расход воздуха, л/мин 266 

 Давление, бар 3 

 Вес брутто, кг 2,36 

Сопла для краскораспылителей EXPERT D сопла, мм 

130107 G600 (игла, головка, сопло) 1,2 

130108 G600 (игла, головка, сопло) 1,7 

130109 G600 (игла, головка, сопло) 2,0 

130110 G600 (игла, головка, сопло) 2,5 

130120 S1000 (игла, головка, сопло) 1,2 

130121 S1000 (игла, головка, сопло) 1,7 

130122 S1000 (игла, головка, сопло) 2,0 

130123 S1000 (игла, головка, сопло) 2,5 
 

СЕРИЯ MAESTRO  
Краскораспылители серии MAESTRO (система LVMP) обеспечивают высо-
чайшее качество работ при минимальной потере краски. Рекомендуются 
для финишных работ на производствах, в автосервисах и мастерских, 
когда требуется превосходное покрытие. 
 
MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком  

110143 
Сопло, мм 1,3 

Объем бачка, л 0,6 
 

 Расход воздуха, л/мин 248 

 Давление, бар 2 

 Вес брутто, кг 0,8 

Сопла для краскораспылителей MAESTRO D сопла, мм 

130113 G600 (игла, головка, сопло) 1,1 

130114 G600 (игла, головка, сопло) 1,4 
 
ПИСТОЛЕТ ТЕКСТУРНЫЙ DECOR G5000  
Предназначен для проведения декоративно-штукатурных работ, распыле-

ния цементных смесей, мраморной крошки, жидких обоев.  

110148 
Сопло, мм 4 / 6 / 8 

Объем бачка, л 4,5  

 Расход воздуха, л/мин 149 

 Давление, бар 3,5 

 Вес брутто, кг 2,83 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ EASYPAINT S500/1.8  
Отлично подходит для обработки больших поверхностей. 

Обеспечивает качественную равномерную обработку.  

100173 
Сопло, мм 1,8 

Объем бачка, л 0,5  

 Давление, бар 2 

 Нанесение краски, мл/мин 230-270 

 Длина шланга, м 1,2 

 Вес брутто, кг 5,56 

 



 
 
 
 

ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ 
 

Пневмопистолет – это профессиональный инструмент, кото-

рый работает на энергии сжатого воздуха и позволяет решать 

множество бытовых и профессиональных задач.  
В зависимости от назначения имеют различные конструктивы. 

 
ПРОДУВОЧНЫЙ С РЕГУЛЯТОРОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА  
Отличный вариант для использования в домашнем хозяйстве (уход за до-

мом, приусадебным участком, работы в гараже).  

110110 
 Давление, бар 2 – 8 
 

Вес брутто, кг 0,1   

  Корпус: пластик  
   

ПРОДУВОЧНЫЙ  
Применяется  в строительстве,  автомастерских, на  производствах 

для очистки от загрязнений поверхностей, углублений и отверстий. 
    

110121 
 Давление, бар 4 
 

Вес брутто, кг 0,2   

  Корпус: металл  
    

 

 
ПРОДУВОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ  
Длинный узкий носик позволяет работать в узких щелях и прочих 

труднодо-ступных местах. Корпус выполнен из металла.  

110122 Давление, бар 4 

Вес брутто, кг 0,2  

 Корпус: металл  
   

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ  

110119 
Давление, бар — 

Вес брутто, кг 0,15  

 
 
 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С ШЛАНГОМ  
Предназначен для очистки поверхностей от грязи и ржавчины, а также сня-

тия старых покрытий струей песка. Оснащен выносным шлангом, что по-

зволяет работать от емкости с любым объемом абразивного вещества, на 

значительном расстоянии от точки подключения.  

110116 Давление, бар 3 

Вес брутто, кг 0,35  

 Корпус: металл  
   

 

 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТ  
Предназначен для нанесения герметика при монтаже. Корпус выполнен из 

металла, что обеспечивает надежную защиту от механических по-

вреждений.  

110117 Давление, бар 3,5 

Вес брутто, кг 0,96  

 Корпус: металл  
   

 
ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ  
Предназначен для нагнетания технических и вязких жидкостей. 

Металличе-ский корпус защищен от механических повреждений при 

ударах и падени-ях, что значительно продлевает срок службы.  

110111 Давление, бар 3,5 

Вес брутто, кг 0,75  

 Корпус: металл  
   

 
ДЛЯ ГЕРМЕТИКА  
Применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения зву-

коизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым 

весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.  

110118 Давление, бар 3 

Вес брутто, кг 1,5  

 Корпус: металл  
   

 
 

 
ДЛЯ НАКАЧКИ, С МАНОМЕТРОМ  
Незаменим в автомастерских, гаражах, на заправках. Оснащен маноме-

тром, необходимым для контроля давления, и гибким шлангом для присо-

единения к штуцеру шины.  

110113 Давление, бар 0 -10 

Вес брутто, кг 0,4  

 Корпус: металл  

МОЮЩИЙ 

  

  

110114 
Давление, бар 4 

Вес брутто, кг 0,35  

 Корпус: металл  
   

 

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ С БАЧКОМ 
 
Используется для шлифовки деревянных, металлических, каменных по-

верхностей и подготовке их к нанесению лакокрасочных материалов. Про-

дув совершается выходящим под давлением воздухом с абразивным ве-

ществом, которое подается через специальный шланг из бачка. Позволяет 

быстро удалить ржавчину, остатки краски или лака.  

110115 Давление, бар 3,5 

Вес брутто, кг 0,35  

 Корпус: металл  
   

 

 
 

 
 

ПНЕВМОСТЕПЛЕРЫ 
 

Предназначены для забивания крепежа без применения физиче-

ской силы; в качестве источника энергии для забивания гвоздя 

служит сжатый воздух. По типам расходных материалов делятся на 

гвоздезабивные, скобозабивные, шпилькозабивные. Расход-ные 

материалы не только определяют тип крепежа, но и его раз-мер, 

калибр и материал, для которого они подходят. Так напри-мер 

нельзя гвоздем для древесины прибивать что-то к бетону. 

 
ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ N90  
Гвоздезабивной пистолет с магазином, расположенным под углом к об-

рабатываемой поверхности. Незаменим для работ в местах, где крепеж 

вбивают под углом – стяжка полов, конструкций, где обычным пистолетом 

сложно производить работы.  

100156 Длина гвоздя, мм 
 

50 - 90 
 

  

Сечение ножки, мм 
 

2,8 x 3,8 
 

   

 Емкость магазина, шт.  50  

 Расход воздуха, л/м  120  

 Давление, бар   4 - 7,5  

 Вес, кг   3,75  

Гвозди для N90 

     

     
 Диаметр, мм Длина, мм Тип Кол-во, шт. 

140106 2,87 90 кольцевая накатка 3000 

140107 3,05 90 кольцевая накатка 3000 

140108 2,87 90 гладкие 3000 

140109 3,05 90 гладкие 3000 

140171 2,87 50 кольцевая накатка 3000 

140151 3,05 50 кольцевая накатка 3000 

140152 2,87 50 гладкие 3000 

140153 3,05 50 гладкие 3000 

       



Пневмоинструмент 
 

 

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ФИНИШНЫЙ F50  
Упрощает и ускоряет проведение отделочных работ при строительстве 

дома. Идеально подойдет для прибивания вагонки, отделочных 

материалов, крепления элементов декора.  

100151 
Длина гвоздя, мм   10 - 50  

Сечение ножки, мм 
  1,05 x 1,25    

 Емкость магазина, шт.   100  

 Расход воздуха, л/м   40  

 Давление, бар   4 - 6  

 Вес, кг   1,35  

Гвозди для F50 

     
     

 Сечение, мм Длина, мм  Кол-во, шт. 

140120 1,05 х 1,25 25   5000 

140101 1,05 х 1,25 30   5000 

140102 1,05 х 1,25 35   5000 

140103 1,05 х 1,25 40   5000 

140104 1,05 х 1,25 45   5000 

140105 1,05 х 1,25 50   5000 

 
ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ Р25  
Необходим в отделочных работах (крепление наличников, штапиков рам, 

элементов декора и т.п.). Для работы используются шпильки без шляпки 

ма-лого диаметра, длиной 10-25мм, что делает скрепление надежным и 

прак-тически незаметным.  

100152 
Длина гвоздя, мм   10 - 25  

Сечение ножки, мм 
  0,64  

    

 Емкость магазина, шт.   100  

 Расход воздуха, л/м   23  

 Давление, бар   3,5 - 6  

 Вес, кг   1,0  

Шпильки для P25 

     

     
 Ширина, мм Длина, мм  Кол-во, шт. 

140114 0,64 15   10000 

140115 0,64 20   10000 

140116 0,64 25   10000 

 
СКОБОЗАБИВНОЙ S1051  
Скобозабивной пистолет, работающий скобами с «узкой» спинкой. Эффек-

тивен для работ по отделке декоративных деталей внутренней части дома, 

где необходимо скрытое и надежное крепление.  

100154 
Длина скобы, мм   18 - 51   

Ширина скобы, мм 
  10,8   

     

 Сечение ножки, мм   1,4 x 1,6 

 Емкость магазина, шт.   80   

 Расход воздуха, л/м   60   

 Давление, бар   4 - 6   

 Вес, кг   2,75   

Cкобы для S1051       
 Ширина, мм Длина, мм  Кол-во, шт. 

140114 0,8 50   10000  

 
СКОБОЗАБИВНОЙ S1216  
Скобозабивной пистолет, работающий со скобами с «широкой» спинкой. 

Подходит для крепления гипсокартона, фанеры и ДСП, обивочного мате-

риала, утеплителя, кровельных работ, ремонта мягкой и корпусной мебели.  

100155 
Длина скобы, мм 

  

18 - 51 
  

    

Ширина скобы, мм 
  12,8   

     

 Сечение ножки, мм   0,9 x 0,7 

 Емкость магазина, шт.   100   

 Расход воздуха, л/м   20   

 Давление, бар   4 - 6   

 Вес, кг   0,87   

Скобы для S1216       
 Ширина, мм Длина, мм  Кол-во, шт. 

140117 12,9 10   5000  

140118 12,9 14   5000  

 

 

 

 

ГВОЗДЕСКОБОЗАБИВНОЙ SN4050  
Универсальный пневмопистолет, позволяющий работать как гвоздями, так 

и скобами. Незаменим для работ по внутренней отделке, а также для 

произ-водства и ремонта мебели.  

100153 
 Длина гвоздя, мм  15 - 50  
 
Длина скобы, мм 

 16 - 40  
    

  Ширина скобы, мм  5,7  

  Сечение ножки, мм  1,05 x 1,25  

  Емкость магазина, шт.  100  

  Расход воздуха, л/м  25,5  

  Давление, бар  4 - 6  

  Вес, кг  1,45  

Гвозди для SN4050     
  Сечение, мм Длина, мм Кол-во, шт. 

140124  1,05 х 1,25 20  5000 

140125  1,05 х 1,25 25  5000 

140126  1,05 х 1,25 30  5000 

140127  1,05 х 1,25 35  5000 

140128  1,05 х 1,25 50  5000 

Скобы для SN4050     
  Сечение, мм Ширина х длина, мм Кол-во, шт. 

140129  1,05 х 1,25 5,7 x 16,0 5000 

140130  1,05 х 1,25 5,7 x 19,0 5000 

140131  1,05 х 1,25 5,7 x 22,0 5000 

140132  1,05 х 1,25 5,7 x 25,0 5000 

140133  1,05 х 1,25 5,7 x 28,0 5000 

140134  1,05 х 1,25 5,7 x 32,0 5000 

140135  1,05 х 1,25 5,7 x 35,0 5000 

140136  1,05 х 1,25 5,7 x 38,0 5000 

140137  1,05 х 1,25 5,7 x 40,0 5000 

 
ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ HR2448 3/16"  
Простой и удобный в использовании инструмент, предназначен для на-

дежного соединения листового металла при монтаже различных конструк-

ций. Выполнен цельнолитой металлической конструкцией повышенной 

прочности.  

100160 
Средний расход воздуха, л/мин 1  

Давление, бар 6,3  
  

 Сила удара, кгс 720  

 
Диаметр заклепки 

3/16", 5/32", 1/8", 
 

3/32" 
 

   

 Вес, кг 1,26  

Заклепки для HR2448   
 Диаметр, мм  Кол-во, шт 

140139 2,4  2500 

140140 3,2  1000 

140141 4,0  1000 

140142 4,8  1000 

 

ПНЕВМОДРЕЛИ 
 

Пневматические дрeли предназначены для сверления отверстий в 

различных поверхностях. По своей производительности зна-

чительно превосходят электрические. Обладают малым весoм и 

мобильностью, что делает их очень удобными в работе. Широко 

используются в автомастерских, сборочных и мебельных цехах. 

Делятся на пpямые и с пистолетной рукояткой. Прямые удобны для 

обработки небольших изделий, где не требуется приложения 

больших усилий. Пневмодрель с пистолетной рукояткой применя-

ется для болeе сложных видов рабoт. 

 
ПНЕВМОДРЕЛЬ ПРЯМАЯ DL2600  
Предназначена для сверления отверстий. Оснащена быстрозажимным патро-

ном для быстрой и удобной замены оснастки. Корпус выполнен из металла.  

100116 
Средний расход воздуха, л/мин 156 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 2600 

 Тип патрона БЗП 

 Мах размер сверла, мм 10 

 Вес брутто, кг 0,9 

 
 



 
 
 
 
ПНЕВМОДРЕЛЬ DRS1800, С РЕВЕРСОМ (В КЕЙСЕ)  
Реверсивная пневмодрель, позволяет работать сверлами диаметром до 10 

мм. Для быстрой и удобной замены сверел предусмотрен быстрозажимной 

патрон. В комплекте - набор сверел, штуцер, масленка и мини-лубрикатор.  

100103 
Средний расход воздуха, л/мин 156 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 1800 

 Тип патрона БЗП 

 Мах размер сверла, мм 5,6 

 Вес брутто, кг 1,8 

 НАБОР  

 10 сверел 1,5 – 5,6 мм, штуцер, масленка, мини-лубрикатор) 

 
ПНЕВМОДРЕЛЬ DR1800, С РЕВЕРСОМ  
Реверсивная пневмодрель, позволяет работать сверлами диаметром до 10 мм. 

Для быстрой и удобной замены сверел предусмотрен быстрозажимной патрон.  

100115 
Средний расход воздуха, л/мин 142 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 1800 

 Тип патрона БЗП 

 Мах размер сверла, мм 10 

 Вес брутто, кг 1,1 

 

ПНЕВМОДОЛОТА 
 
HRS 4500  
Идеально подходит для штробления и бурения камня, бетона, дерева, 

асфальта, кирпича. Cправляется с объемными нагрузками в тяжелых 

условиях строительных площадок, в помещениях с высокой пожарной 

и взрывной опасностью.  

100120 Средний расход воздуха, л/мин 121 

Давление, бар 6,3  

 Частота ударов, уд/мин 4500 

 Вес брутто, кг 2,25 

 НАБОР  

 5 насадок  

 

 

ПНЕВМОВИНТОВЕРТЫ 
 

Пневматические винтоверты (шуруповерты) отлично справля-

ются с большим объемом работы по закручиванию и выкру-

чиванию винтовых соединений (винты, саморезы и шурупы и 

т.п.) Наибольшее применение нашли в сборочном произ-

водстве. Имеют продолжительный срок службы благодаря 

простой конструкции. Функция реверса позволяет работать в 

обоих направлениях. Корпус из металла обеспечивает от-

личные показатели теплоотвода.  
Угловые пневмовинтоверты используются для работы в труд-

нодоступных местах. Отлично подходят для работы с крупны-

ми шурупами по древесине, под различные дюбели. 

 
SR12 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ  

100005 
Средний расход воздуха, л/мин 110 

Давление, бар 6,0  

 Крутящий момент, Нм 12 

 Частота вращения, об/мин 1500 

 Вес брутто, кг 1,23 

SR13 С РЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТОЙ  

100105 
Средний расход воздуха, л/мин 135 

Давление, бар 6,3 
 

 Крутящий момент, Нм 13 

 Частота вращения, об/мин 1500 

 Вес брутто, кг 1,26 

 
 

 
 

 
 
 
ПРЯМОЙ SL180  
Предназначен для закручивания и откручивания крепежей. Имеет высокое 

значение крутящего момента, что позволяет работать с достаточно нагружен-

ными соединениями. Обладает малым весом за счет отсутствия двигателя.  

100106 Средний расход воздуха, л/мин 85 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 180 

 Частота вращения, об/мин 8500 

 Вес брутто, кг 1,04 

 

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ 
 
УГЛОВОЙ RW61 1/2"  
Легкий и компактный гайковерт, выполнен в металлическом корпусе, что гаранти-рует 

долгий срок службы. Снабжен клавишей «Пуск», которую удобно нажимать при любом 

хвате корпуса. Рабочая головка расположена под углом к основному корпусу - для 

удобной работы в труднодоступных местах. Отличается большим рабочим ресурсом, 

способен длительное время работать без остановки.  

100107 Средний расход воздуха, л/мин 135 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 61 

 Частота вращения, об/мин 150 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Single Ratchet paw 

 Вес брутто, кг 1,20 

 НАБОР  

 Штуцер  

УГЛОВОЙ RW61 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК (В КЕЙСЕ) 

100108 
Средний расход воздуха, л/мин 135 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 61 

 Частота вращения, об/мин 150 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Single Ratchet paw 

 Вес брутто, кг 2,70 

 НАБОР  

 7 головок 1/2”: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм; удлинитель 1/2” 75 мм; 

 карданное соединение; переходник для бит; 3 биты; масленка; штуцер 

 
УДАРНЫЙ PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК (В КЕЙСЕ)  
Отличный комплект для затяжки или отвинчивания гаек и болтов торцевы-

ми головками. Имеет долговечный ударный механизм. Наиболее востре-

бован автосервисами. Поставляется с набором головок и аксессуаров в 

пластмассовом кофре.  

100102 Средний расход воздуха, л/мин 158 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 312 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Rocking dog 

 Вес брутто, кг 4,26 

 НАБОР  

 10 головок 1/2”: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм; удлинитель 1/2” 

 125 мм; шестигранный ключ 4 мм; масленка; минилубрикатор; штуцер 
   

 
УДАРНЫЙ PWS312 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК (В КОРОБКЕ)  

100109 
Средний расход воздуха, л/мин 158 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 312 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Rocking dog 

 Вес брутто, кг 4,5 

 НАБОР  

 10 головок 1/2”: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм; удлини- 

 тель 1/2” 125 мм; шестигранный ключ 4 мм; штуцер; масленка  

   



Пневмоинструмент 
 

 

УДАРНЫЙ IW680 1/2"  
Отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью дли-

тельной работы без остановки. За счет высокого крутящего момента 

отлично подходит для работ с очень твердыми соединениями. Имеет 6 

положений для регулировки крутящего момента. Корпус изготовлен из 

металла.  

100110 Средний расход воздуха, л/мин 234 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 680 

 Частота вращения, об/мин 7500 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 2,52 

 НАБОР  

 Штуцер  

 
УДАРНЫЙ IW580 1/2"  
Лучший выбор для монтажных работ в машиностроении и строительстве. 

Большой крутящий момент и ударный механизм обеспечивают высокую 

производительность. Корпус изготовлен из металла. Отличается 

большим рабочим ресурсом, способен длительное время работать без 

остановки. Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга 6х8 мм. 

Может по-ставляться с набором головок в кейсе (артикул 100191).  

100190 Средний расход воздуха, л/мин 226 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 576 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 2,46 

 
УДАРНЫЙ IW580 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК (В КЕЙСЕ)  

100191 
Средний расход воздуха, л/мин 226 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 576 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 2,75 

 НАБОР  

 Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 

 
УДАРНЫЙ IW720 1/2"  
Универсальный гайковерт, мощность и частота вращения которого обеспе-

чивает выполнение различного спектра работ - от производственных задач 

до сложных работ в автосервисе. Небольшой вес делает его эксплуатацию 

простой и удобной. Корпус выполнен из металла. Может поставляться с 

набором головок в кейсе (артикул 100193).  

100192 Средний расход воздуха, л/мин 226 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 720 

 Частота вращения, об/мин 8000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 3,1 

УДАРНЫЙ IW720 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК 

100193 
Средний расход воздуха, л/мин 226 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 720 

 Частота вращения, об/мин 8000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 3,7 

 НАБОР  

 Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 

 

 

 

 

УДАРНЫЙ IW900 1/2"  
Разработан специально для работы с высоконагруженными соединениями 

Имеет отличную производительность за счет большого значения крутящего 

момента и высокой скорости вращения шпинделя. Оснащен обрезиненной 

рукояткой. Металлический корпус обеспечивает надежную защиту от ме-

ханических повреждений при случайных падениях. Может поставляться с 

набором головок в кейсе (артикул 100195).  

100194 Средний расход воздуха, л/мин 185 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 880 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 2,59 

УДАРНЫЙ IW720 1/2" С НАБОРОМ ГОЛОВОК 

100195 
Средний расход воздуха, л/мин 185 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 880 

 Частота вращения, об/мин 7000 

 Посадочный квадрат 1/2" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 3,0 

 НАБОР  

 Набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм 

УДАРНЫЙ IWS680 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВОК 

100111 
Средний расход воздуха, л/мин 234 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 680 

 Частота вращения, об/мин 4800 

 Посадочный квадрат 3/4" 

 Тип ударного механизма* Rocking dog 

 Вес брутто, кг 6,20 

 НАБОР  

 Пневмогайковерт; 8 головок 3/4”: 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36 

 и 38 мм; 1 масленка; 2 шестигранных ключа 4 и 5 мм; штуцер  
 
УДАРНЫЙ IW1600 3/4"  
Самый мощный в линейке пневмогайковертов наиболее востребован при 

ремонте различных узлов автомобиля. Оснащен для упора, облегчаю-щей 

работу с инструментом. Корпус изготовлен из металла, что обеспе-чивает 

повышенную долговечность инструмента. Может поставляться с набором 

головок в кейсе (артикул 100199).  

100198 Средний расход воздуха, л/мин 270 

Давление, бар 6,3  

 Крутящий момент, Нм 1600 

 Частота вращения, об/мин 4200 

 Посадочный квадрат 3/4" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 6,80 

УДАРНЫЙ IW1600 3/4" С НАБОРОМ ГОЛОВОК 

100199 
Средний расход воздуха, л/мин 270 

Давление, бар 6,3 
 

 Крутящий момент, Нм 1600 

 Частота вращения, об/мин 4200 

 Посадочный квадрат 3/4" 

 Тип ударного механизма* Twin Hammer 

 Вес брутто, кг 7,30 

 НАБОР  

 Набор головок 32, 35 мм  

 
* ВИДЫ МЕХАНИЗМОВ:  
TWIN HAMMER: обеспечивает два мощных сбалансированных удара  
за один оборот. Гайковерты с таким механизмом предназначены для 

работы в тяжелых условиях, незаменимы в автомобильной индустрии.  
ROCKING DOG: создает один мощный удар за один оборот. 

Несложный дизайн механизма обеспечивает легкую эксплуатацию. 

Рекомендован для средних нагрузок.  
SINGLE RATCHET: Простой храповый механизм. Оси вращения шпинделя 

и двигателя расположены под углом 90
0
 друг к другу. 

 
 



 
 
 
 

ПНЕВМОШЛИФМАШИНЫ 
 

Пневмошлифмашины незаменимы когда необходимо шлифовать 

большое количество различных деталей и поверхностей. Они бо-

лее производительны, чем электрические, и благодаря простой 

конструкции гораздо более долговечны. 

 
ПРЯМАЯ GL 25000 (В КОРОБКЕ)  
Предназначена для шлифования, фрезерования, гравирования неболь-

ших деталей, зачистки сварочных швов. Корпус инструмента выполнен из 

металла, что обеспечивает ему отличную устойчивость к механическим 

повреждениям. В комплекте с инструментом поставляется набор оснастки, 

что значительно расширяет спектр рабочих возможностей.  

100101 Средний расход воздуха, л/мин 154 

Давление, бар 6,0  

 Частота вращения, об/мин 25000 

 Вес брутто, кг 1,4 

 НАБОР  

 2 ключа, 5 камней 3 мм, 5 камней 6 мм, цанга 3 мм, штуцер 1/4”, 

 цанга 6 мм, в кейсе  

 
ПРЯМАЯ GL25000 (В КЕЙСЕ)  

100117 
Средний расход воздуха, л/мин 154 

Давление, бар 6,0  

 Частота вращения, об/мин 25000 

 Вес брутто, кг 1,4 

 НАБОР  

 2 гаечных ключа, 5 камней 3 мм, 5 камней 6 мм, цанга 3 мм, 

 штуцер, цанга 6 м  

 
УГЛОВАЯ GA 125 5’  
Предназначена для отрезания мелких деталей и шлифования плоскостей. 

Отлично подходит для работы в труднодоступных местах. Большую широ-

кую клавишу «Пуск» удобно нажимать при любом хвате корпуса. Инстру-

мент отличается большим рабочим ресурсом и возможностью длительной 

работы без перегрева. Корпус изготовлен из металла.  

100127 Средний расход воздуха, л/мин 184 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 10000 

 Вес брутто, кг 2,2 

 Диаметр диска, мм 125 

 НАБОР  

 Зачистной диск  

 
ПЛОСКОШЛИФМАШИНА JS17595  
Незаменима для зачистки поверхности, снятия старой краски или ржав-

чины. Колебательные движения подошвы позволяют работать в труднодо-

ступных местах, которые невозможно обработать с помощью эксцентрико-

вых орбитальных шлифовальных машинок.  

100183 Средний расход воздуха, л/мин 170 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 8000 

 Вес брутто, кг 1,5 

 Размер подошвы, мм 175 x 95 

 
ОРБИТАЛЬНАЯ SR150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ  
Лучший выбор для проведения шлифовально-зачистных работ на непрофили-

рованных поверхностях по материалам различной твердости и обработки 

поверхностей из древесины, пластика, металла и других материалов. Оснащена 

эффективной системой пылеудаления, обеспечивающей чистоту рабочей зоны и 

защищающей пользователя от вредного воздействия.  

100182 Средний расход воздуха, л/мин 140 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 9000 

 Вес брутто, кг 1,0 

 Диаметр диска, мм 150 

 НАБОР  

 Подошва (липучка), шланг, пакет  

 
 
 
ОРБИТАЛЬНАЯ SL150CV С ПЫЛЕОТВОДОМ  
Сконструирована для снятия верхнего слоя с ровных и профильных 

поверхностей. Для точной и качественной обработки материала модель 

снабжена регулятором подачи воздуха. Рукоятка грибовидной формы обе-

спечивает удобный хват при работе. Мощный пневмодвигатель позволяет 

развить скорость вращения до 10000 оборотов в минуту. Патрубок дает 

возможность подключить пылесос для удаления пыли и поддержания 

чистоты рабочей зоны.  

100180 Средний расход воздуха, л/мин 130 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 10000 

 Вес брутто, кг 1,0 

 Диаметр диска, мм 150 

 НАБОР  

 Шлифовальный диск 150 мм, шланг, пакет 

 
 
ОРБИТАЛЬНАЯ S150  
Мощная пневмошлифмашинка, предназначена для шлифовки плоскостей. 

Длинную широкую клавишу пуска удобно нажимать при любом хвате 

рукоятки инструмента. Рукоятка имеет удобный анатомический хват, что 

способствует удобству и легкости эксплуатации.  

100181 Средний расход воздуха, л/мин 140 

Давление, бар 6,3  

 Частота вращения, об/мин 10000 

 Вес брутто, кг 1,9 

 Диаметр диска, мм 150 

ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

150100 Диаметр, мм 150 
   

 
 
 

 
ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ  

150101 
Диаметр, мм 150 

Отверстия, шт. 6  

 

 

  



Аксессуары / Фитинги / Шланги 
 

 

АКСЕССУАРЫ 
 

Артикул Наименование 
  

190003 Фильтр 

 с регулятором 

 давления FR-003 

 с манометром, 

 0 – 12 бар, 

 наружная резьба 

 3/8" 

  

190007 Минилубрикатор, 

190107 наружная резьба 

 1/4" 
 
 
 
 
 
 

 

190101 Фильтр- 

 регулятор FR-101 

 с манометром, 
0 – 8 бар, 

внутренняя 

резьба 1/4" 

 
 
 

 

210001 Переключатель 

 давления PS-001 

 однофазный, 
12 бар, внутренняя 

резьба 1 х 1/4" 

 
 
 
 

 

210002 Переключатель 

 давления PS-002 
однофазный, 12 

бар, внутренняя 

резьба  
1 x 3/8" – 3 x 1/4" 

 
 
 

 

220001 Регулятор 

 давления RD-001 

 с манометром, 

 0 – 12 бар, 
внутренняя 

резьба 1/4" 

 

 

ФИТИНГИ 
 

Артикул Наименование 
   

180100 
 Разъемное соединение рапид, 
 1/4"M, наруж. резьба   

   

180100 B 
Разъемное соединение рапид 

1/4”M, наруж. резьба, блистер   

   

180101 
 Разъемное соединение рапид, 
 3/8"M, наруж. резьба   

   

180101 B 
Разъемное соединение рапид 
3/8”M, наруж. резьба, блистер   

   

180102 
 Разъемное соединение рапид, 
 1/2"M, наруж. резьба   

   

180102 B 
Разъемное соединение рапид 

1/2"M, наруж. резьба, блистер   

   

180110 
 Разъемное соединение рапид, 
 1/4"F, внутр. резьба   

   

180110 B 
Разъемное соединение рапид 
1/4”F, внутр. резьба, блистер   

   

180111 
 Разъемное соединение рапид, 
 3/8"F, внутр. резьба   

   

180111 B 
Разъемное соединение рапид 

3/8"F, внутр. резьба, блистер   

   

180120 

 Разъемное соединение рапид, 
 елочка 6мм с обжимным 

  кольцом 6 х 11 мм 
   

180120 B 
Разъемное соединение рапид 
елочка 6мм с обжимным 

  кольцом 6 х 11 мм, блистер 
   

180121 

 Разъемное соединение рапид, 
 елочка 8мм с обжимным 

  кольцом 8 х 13 мм 
   

180121 B 
Разъемное соединение рапид 
елочка 8мм с обжимным 

  кольцом 8 х 13 мм, блистер 
   

180122 

 Разъемное соединение рапид, 
 елочка 10мм с обжимным 

  кольцом 10 х 15 мм 
   

180122 B 
Разъемное соединение рапид 
елочка 10мм с обжимным 

  кольцом 10 х 15 мм, блистер 
   

180130 
 Разъемное соединение рапид, 
 пружинка для шланга 6 x 8 мм   

   

180130 B 
Разъемное соединение рапид 
пружинка для шланга 6 x 8 

  мм, блистер 
   

180131 

 Разъемное соединение рапид, 
 пружинка для шланга 8 x 

  10 мм 
   

180131 B 
Разъемное соединение рапид, 
пружинка для шланга 6 х 8 

  мм, блистер 
   

 
 
 
 

 

Артикул Наименование 

 
Разъемное соединение рапид 

180140 

(штуцер), 1/4”M, наруж. резьба 

 
Разъемное соединение 

рапид 180140 B (штуцер), 1/4”M, наруж. резь- 
ба, блистер 

 
Разъемное соединение рапид 

180141 

(штуцер), 3/8"M, наруж. резьба 

 
Разъемное соединение 

рапид 180141 B (штуцер), 3/8”M, наруж. резь- 
ба, блистер 

 
Разъемное соединение рапид 

180142 

(штуцер), 1/2"M, наруж. резьба 

 
Разъемное соединение 

рапид 180142 B (штуцер), 1/2"M, наруж. резь- 
ба, блистер 

 
Разъемное соединение рапид 

180150 

(штуцер), 1/4"F, внутр. резьба 

 
Разъемное соединение 

рапид 180150 B (штуцер), 1/4”F, внутр. резьба, 
блистер 

 
Разъемное соединение рапид 

180151 

(штуцер), 3/8"F, внутр. резьба 

 
Разъемное соединение 

рапид 180151 B (штуцер), 3/8"F, внутр. резьба, 
блистер 

 
Разъемное соединение 

рапид 180160 (штуцер), елочка 6 мм с обжим- 
ным кольцом 6 х 11 мм 

 
Разъемное соединение 

рапид 180160 B (штуцер), елочка 6 мм с обжим-  
ным кольцом 6 х 11мм, блистер 

 
Разъемное соединение 

рапид 180161 (штуцер), елочка 8мм с об-  
жимным кольцом 8 х 13 мм 

 
Разъемное соединение 

рапид 180161 B (штуцер), елочка 8мм с обжим-  
ным кольцом 8 х 13 мм, блистер 

 
Разъемное соединение 

рапид 180162 (штуцер), елочка 10мм с об-  
жимным кольцом 10 x 15 мм 

 
Разъемное соединение 

рапид 180162 B (штуцер), елочка 10мм с обжим-  
ным кольцом 10 x 15 мм, блистер 

 
Разъемное соединение 

рапид 180170 (штуцер), пружинка для шлан- 
га 6x8мм 

 
Разъемное соединение 

рапид 180170 B (штуцер), пружинка для шлан- 
га 6 x 8 мм, блистер 

 
Разъемное соединение 

рапид 180171 (штуцер), пружинка для шлан- 
га 8 x 10 мм 

 
Разъемное соединение 

рапид 180171 B (штуцер), пружинка для шлан- 
га 8 x 10 мм, блистер 

 

    



 
 
 
 
 

 

Артикул Наименование 
   

180180  Переходник 1/4"M на 3/8"F 

180180 B 
Переходник 1/4”M на 3/8”F, 
блистер   

180181  Переходник 1/4"M на 1/2"F 

180181 B 
Переходник 1/4”M на 1/2”F, 
блистер   

180182  Переходник 3/8"M на 3/8"F 

180182 B 
Переходник 3/8”M на 3/8”F, 
блистер   

180183  Переходник 3/8"M на 1/2"F 

180183 B 
Переходник 3/8”M на 1/2”F, 
блистер   

180184  Переходник 1/2"M на 1/2"F 

180184 B 
Переходник 1/2"M на 1/2"F, 
блистер   

180190  Переходник 3/8"M на 1/4"F 

180190 B 
Переходник 3/8”M на 1/4”F, 
блистер   

180191  Переходник 1/2"M на 1/4"F 

180191 B 
Переходник 1/2”M на 1/4”F, 
блистер   

180192  Переходник 1/2"M на 3/8"F 

180192 B 
Переходник 1/2"M на 3/8"F, 
блистер   

180185  Переходник 1/8"M на 1/4"F 

180185 В 
Переходник 1/8”M на 1/4”F, 
блистер 1 шт.   

180186  Переходник 1/4"M на 1/4"F 

180186 B 
Переходник 1/4”M на 1/4”F, 
блистер 1 шт.   

180187  Переходник 1/8"M на 3/8"F 

180187 B 
Переходник 1/8”M на 3/8”F, 
блистер 1 шт.   

180193  Переходник 1/4"M на 1/8"F 

180193 В 
Переходник 1/4”M на 1/8”F, 
блистер 1 шт.   

180194  Переходник 1/2"M на 1/8"F 

180194 В 
Переходник 1/2”M на 1/8”F, 
блистер 1 шт.   

180195  Переходник 3/8"M на 1/8"F 

180195 В 
Переходник 3/8”M на 1/8”F, 
блистер 1 шт.   

180200  Переходник 1/4"M на 1/4"М 

180200 B 
Переходник 1/4”M на 1/4”М, 
блистер   

180201  Переходник 3/8"M на 3/8"М 

180201 B 
Переходник 3/8”M на 3/8”М, 
блистер   

180202  Переходник 1/2"M на 1/2"М 

180202 B 
Переходник 1/2"M на 1/2"М, 
блистер   

180210  Переходник 1/4"M на 3/8"М 

180210 B 
Переходник 1/4”M на 3/8”М, 
блистер   

180211  Переходник 1/4"М на 1/2"M 

180211 B 
Переходник 1/4”М на 1/2”M, 
блистер   

180212  Переходник 3/8"M на 1/2"M 

180212 B 
Переходник 3/8"M на 1/2"M, 
блистер   

180213  Переходник 1/4"M на 1/8"M 

180213 B 
Переходник 1/4"M на 1/8"M, 
блистер 1 шт.   

180220  Переходник 1/4"M, заглушка 

180220 B 
Переходник 1/4”M, заглушка, 
блистер   

180221  Переходник 3/8"M, заглушка 

180221 B 
Переходник 3/8”M, заглушка, 
блистер   

180222  Переходник 1/2"M, заглушка 

180222 B 
Переходник 1/2"M, заглушка, 
блистер   

 
 
 
 

 
 

Артикул Наименование 
   

180230  Переходник 1/4"F - 1/4"F 
   

180230 B 
Переходник 1/4”F - 1/4”F, 

блистер   

180231  Переходник 3/8"F - 3/8"F 
   

180231 B 
Переходник 3/8”F - 3/8”F, 

блистер   

180232  Переходник 1/2"F - 1/2"F 
   

180232 B 
Переходник 1/2"F - 1/2"F, 

блистер   

180240  Переходник 1/4"F - 3/8"F 
   

180240 B 
Переходник 1/4”F - 3/8”F, 

блистер   

180241  Переходник 1/4"F - 1/2"F 
   

180241 B 
Переходник 1/4”F - 1/2”F, 

блистер   

180242  Переходник 3/8"F - 1/2"F 
   

180242 B 
Переходник 3/8"F - 1/2"F, 

блистер   

180243  Переходник 1/8"F на 1/2"F 
   

180243 B 
Переходник 1/8”F на 1/2”F, 

блистер 1 шт.   

180244  Переходник 1/8"F на 1/8"F 
   

180244 B 
Переходник 1/8"F на 1/8"F, 

блистер 1 шт.   

180250 
 Переходник 1/4"F на елочку 
 6 мм с обжимным кольцом 

  6 х 11 мм 

180250 B 
Переходник 1/4”F на елочку 
6 мм с обжимным кольцом 

  6 х 11 мм, блистер 

180251 
 Переходник 1/4"F на елочку 8 
 мм с обжимным кольцом 

  8 х 13 мм 

180251 B 
Переходник 1/4”F на елочку 
8 мм с обжимным кольцом 

  8 х 13мм, блистер 

180252 
 Переходник 1/4"F на елочку 
 10 мм с обжимным кольцом 

  10 х 15 мм 

180252 B 
Переходник 1/4"F на елочку 
10 мм с обжимным кольцом 

  10 х 15 мм, блистер 

180260 B 
Переходник 1/4"M на елочку 
6 мм с обжимным кольцом 

  6 x 11 мм, блистер 

180261 B 
Переходник 1/4"M на елочку 
8 мм с обжимным кольцом 

  8 x 13 мм, блистер 

180262 B 
Переходник 3/8"М на елочку 
8 мм с обжимным кольцом 

  8 x 13 мм, блистер 

180263 B 
Переходник 3/8"M на елочку 
10 мм с обжимным кольцом 

  10 x 15 мм, блистер 

180264 B 
Переходник 1/2"М на елочку 
10 мм с обжимным кольцом 

  10 x 15 мм, блистер 

180265 B 
Переходник 1/4"М на елочку 
10 мм с обжимным кольцом 

  10 x 15 мм, блистер 

180266 B 
Переходник 1/4"М на елочку 
12 мм с обжимным кольцом 

  12 x 17 мм, блистер 

180267 
 Переходник 1/8"M на елочку 
 8мм с обжимным кольцом 8 

  x 13мм 

180267 В 
Переходник 1/8"M на елочку 
8мм с обжимным кольцом 8 x 

  13мм, блистер 1 шт. 

 
 
 
 

 
 

Артикул Наименование 
   

180270  Переходник L - 1/4"FF 
   

180270 B Переходник L - 1/4”FF, блистер 
   

180271  Переходник L - 3/8"FF 
   

180271 B Переходник L - 3/8"FF, блистер 
   

180280  Переходник L - 1/4"MF 
   

180280 B Переходник L - 1/4”MF, блистер 
   

180281  Переходник L - 3/8"MF 
   

180281 B Переходник L - 3/8"MF, блистер 
   

180290  Переходник L - 1/4"MM 
   

180290 B 
Переходник L - 1/4”MM, 

блистер   

180291  Переходник L - 3/8"MM 
   

180291 B 
Переходник L - 3/8”MM, 

блистер   

180292  Переходник L - 1/2"MM 
   

180292 B 
Переходник L - 1/2"MM, 

блистер   

180300  Переходник T - 1/4"FFF 
   

180300 B Переходник T - 1/4”FFF, блистер 
   

180301  Переходник T - 3/8"FFF 
   

180301 B Переходник T - 3/8”FFF, блистер 
   

180302  Переходник T - 1/2"FFF 
   

180302 B Переходник T - 1/2"FFF, блистер 
   

180310  Переходник T - 1/4"FFM 
   

180310 B 
Переходник T - 1/4”FFM, 

блистер   

180311  Переходник T - 3/8"FFM 
   

180311 B 
Переходник T - 3/8”FFM, 

блистер   

180312  Переходник T - 1/2"FFM 
   

180312 B 
Переходник T - 1/2"FFM, 

блистер   

180320  Переходник T - 1/4"MFM 
   

180320 B 
Переходник T - 1/4”MFM, 

блистер   

180321  Переходник T - 3/8"MFM 
   

180321 B 
Переходник T - 3/8”MFM, 

блистер   

180322  Переходник T - 1/2"MFM 
   

180322 B 
Переходник T - 1/2"MFM, 

блистер   

180330  Переходник T - 1/4"MMM 
   

180330 B 
Переходник T - 1/4”MMM, 

блистер   

180331  Переходник T - 3/8"MMM 
   

180331 B 
Переходник T - 3/8”MMM, 

блистер   

180332  Переходник T - 1/2"MMM 
   

180332 B 
Переходник T - 1/2"MMM, 

блистер   

180340  Переходник Y - 1/4"MFF 
   

180340 B 
Переходник Y - 1/4”MFF, 

блистер   

180341  Переходник Y - 3/8"MFF 
   

180341 B 
Переходник Y - 3/8”MFF, 

блистер   

180342  Переходник Y - 1/2"MFF 
   

180342 B 
Переходник Y - 1/2"MFF, 

блистер   

 
 

 

  



Аксессуары / Фитинги / Шланги 
 

 

ФИТИНГИ 
 

Артикул Наименование 
   

180350  Переходник Y - 1/4"FFF 
   

180351  Переходник Y - 3/8"FFF 
   

180352  Переходник Y - 1/2"FFF 
   

180350 B Переходник Y - 1/4"FFF, блистер 
   

180351 B Переходник Y - 3/8"FFF, блистер 
   

180352 B Переходник Y - 1/2"FFF, блистер 
   

180360  Переходник 1/4"FFFF 
   

180361  Переходник 3/8"FFFF 
   

180362  Переходник 1/2"FFFF 
   

180360 B Переходник 1/4"FFFF, блистер 
   

180361 B Переходник 3/8"FFFF, блистер 
   

180362 B Переходник 1/2"FFFF, блистер 
   

180370  Переходник 1/4"FFFM 
   

180371  Переходник 3/8"FFFM 
   

180372  Переходник 1/2"FFFM 
   

180370 B Переходник 1/4"FFFM, блистер 
   

180371 В Переходник 3/8"FFFM, блистер 
   

180372 В Переходник 1/2"FFFM, блистер 
   

180380  Переходник 1/4"MMMM 
   

180381  Переходник 3/8"MMMM 
   

180382  Переходник 1/2"MMMM 
   

180380 B Переходник 1/4"MMMM, блистер 
   

180381 B Переходник 3/8"MMMM, блистер 
   

180382 B Переходник 1/2"MMMM, блистер 
   

180390 
 Переходник 6 мм елочка на елочку 
 

с 2-мя обжимными кольцами 6 х 11 мм   

180391 
 Переходник 8 мм елочка на елочку 
 

с 2-мя обжимными кольцами 8 х 13 мм   

180392 
 Переходник 10 мм елочка на елочку 
 

с 2-мя обжимными кольцами 10 х 15 мм, блистер   

180390 B 
Переходник 6 мм елочка на елочку 

с 2-мя обжимными кольцами 6 х 11 мм, блистер   

180391 B 
Переходник 8 мм елочка на елочку 

с 2-мя обжимными кольцами 8 х 13 мм, блистер   

180392 B 
Переходник 10 мм елочка на елочку 

с 2-мя обжимными кольцами 10 х 15 мм, блистер   

180400 
 Переходник байонет на елочку 6 мм 
 

с обжимным кольцом 6 x 11 мм   

180401 
 Переходник байонет на елочку 8 мм 
 

с обжимным кольцом 8 x 13 мм   

180400 B 
Переходник байонет на елочку 6 мм 

с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер   

180401 B 
Переходник байонет на елочку 8 мм 

с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер   
   

180402  Переходник 1/4"M с байонетной гайкой 
   

180403  Переходник 3/8"M с байонетной гайкой 
   

180402 B Переходник 1/4"M с байонетной гайкой, блистер 
   

180403 B Переходник 3/8"M с байонетной гайкой, блистер 
   

180500  Переходник байонет на рапид штуцер 
   

180500 В 
Переходник байонет на рапид штуцер, 

блистер 1шт.   

 
 
 
 

 
 

Артикул Наименование 
   

180404  Переходник с двумя байонетными гайками 
   

180404 B 
Переходник с двумя байонетными гайкам, 

блистер   

   

180405  Соединение с тремя байонетными гайками 
   

180405 B 
Переходник с тремя байонетными гайками, 

блистер   

   

180406  Кольцо для байонетного соединения 
   

180406 B Кольцо для байонетного соединения, блистер 
   

180410  Вентиль 1/4"М 
   

180411  Вентиль 3/8"М 
   

180412  Вентиль 1/2"М 
   

180410 B Вентиль 1/4"М, блистер 
   

180411 B Вентиль 3/8"М, блистер 
   

180412 B Вентиль 1/2"М, блистер 
   

180413  Вентиль 1/4"М 
   

180414  Вентиль 3/8"М 
   

180415  Вентиль 1/2"М 
   

180413 B Вентиль 1/4"М, блистер 
   

180414 B Вентиль 3/8"М, блистер 
   

180415 B Вентиль 1/2"М, блистер 
   

  Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), 

180420 В 
елочка 6 мм + разъемное соединение рапид 
(штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца   

  6 x 11 мм, блистер 

   

  Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елоч- 

180421 В 
ка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), 
елочка 8 мм + 2 обжимных кольца   

  8 x 13 мм, блистер 

   

180430 В 
Переходник 1/4"M на елочку 6 мм 
с обжимным кольцом 6 x 11 мм, 

  блистер 2 шт. 

180431 В 
Переходник 1/4"M на елочку 8 мм 
с обжимным кольцом 8 x 13 мм, 

  блистер 2 шт. 

180440 В 
Переходник 1/4"F на елочку 6 мм 
с обжимным кольцом 6 х 11 мм, 

  блистер 2 шт. 

180441 В 
Переходник 1/4"F на елочку 8 мм 
с обжимным кольцом 6 х 11 мм, 

  блистер 2 шт. 
   

180600  Переходник 1/4"M байонет штуцер 
   

180600 В 
Переходник 1/4"M байонет штуцер, 
блистер 1 шт.   

   

180700  Переходник 1/4"F байонет гайка 
   

180700 В 
Переходник 1/4"F байонет гайка, 

блистер 1 шт.   

   

 

    



 
 

 

ШЛАНГИ 
 

Артикул  Наименование Материал Диаметр, мм Длина, м Мах допустимое давление, бар 
       

ШЛАНГИ ИЗ МАСЛОСТОЙКОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ     
 
170100 
 
170101 
 
170102 
 
170103 
 
170104 
 
170105 
 
170106 
 
170107 
 
170110 
 
170111 
 
170112 
 
170113 
 
170108 
 
170109 
 
170114 

 
 

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 6 х 11 5 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 6 х 11 10 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 6 х 11 15 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 6 х 11 20 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 8 х 13 5 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 8 х 13 10 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 8 х 13 15 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 8 х 13 20 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 10 х 15 5 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 10 х 15 10 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 10 х 15 15 20 
     

Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 10 х 15 20 20 

Шланг в бухте маслостойкая термопластичная резина 6 х 11 100 20 
     

Шланг в бухте маслостойкая термопластичная резина 8 х 13 100 20 
     

Шланг в бухте маслостойкая термопластичная резина 10 х 15 100 20 
      

ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ НЕЙЛОНА  
170023   Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон 6 х 8 5 10 

         

170024   Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон 6 х 8 10 10 
         

170025   Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон 6 х 8 15 10 
         

170033   Шланг спиральный с фитингами рапид нейлон 8 х 10 20 10 
        

ШЛАНГ ИЗ ПВХ УСИЛЕННЫЙ      
         

170039   Шланг с фитингами рапид ПВХ усиленный 6 х 11 20 20 

      
ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА ПА 12      

         

170200   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 6 х 8 5 20 
         

170201   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 6 х 8 10 20 
         

170202   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 6 х 8 15 20 
         

170203   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 6 х 8 20 20 
         

170204   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 8 Х 10 5 15 
         

170205   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 8 Х 10 10 15 
         

170206   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 8 Х 10 15 15 
         

170207   Шланг спиральный с фитингами рапид полиамид ПА 12 8 Х 10 20 15 
      

ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА      
        

170300   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 6 x 10 5 15 
        

170301   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 6 x 10 10 15 
        

170302   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 6 x 10 15 15 
        

170303   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 6 x 10 20 15 
        

170304   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 8 x 12 5 15 
        

170305   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 8 x 12 10 15 
        

170306   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 8 x 12 15 15 
        

170307   Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 8 x 12 20 15 
       

ШЛАНГИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА       
        

170308   Шланг в бухте полиуретан 6 x 10 50 15 
        

170309   Шланг в бухте полиуретан 8 x 12 50 15 
         

 
 
 

 
 
 
  



Ваш региональный представитель: 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПневмоТехнологии» 
 

ИНН: 1834054559 / КПП: 184001001 / ОГРН: 1111840000910 
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Совхозная д. 1а, оф.6 

Тел.: (3412) 94-51-95. E-mail: smcudm@gmail.com 
 

По всем интересующим вопросам обращаться: 
Рябин Дмитрий, инженер отдела средств автоматизации 

Тел.: 8-(919)-910-03-30, (3412) 94-51-95. 
E-mail: smcudm2@gmail.com 
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